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Color Force II - Farblicht in Perfektion







COLOR FORCE II ist ein für perfektes Farblicht optimiertes Hochleistungs-Washlight, das über homogenisierte LED-Technik für intensives gesättigtes Farblicht ohne Farbschatten sorgen kann. 

Optimal ist das Washlight für die homogene Ausleuchtung von Opera-Folien und Bühnenhintergründen geeignet. Durch die Kombination von hoher Lichtstärke und dafür entwickelter Optik sind 12m hohe Opera-Folien bereits einseitig hervorragend ausleuchtbar. Die Distanz der COLOR FORCE II vor der Opera-Folie ist dabei innerhalb von 150cm variabel und damit einfach an vorhandene Abstände von Zugstangen anpassbar.

Durch die breit strahlende Cyc-Optik ist die Anzahl der benötigten COLOR FORCE II je nach Anspruch und Budget anpassbar. Z.B zwischen 10 und 6 COLOR FORCE II 48 für eine 12 Meter breite Opera-Folie.

Entwickelt wurde die COLOR FORCE II Serie für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen in Theater und Ausstellungen, Studios sowie bei Touring und Events.




Besondere Merkmale

	Bewährte und preisgekrönte Chroma-Q Technologie
	Hervorragend geeignet zur Ausleuchtung von Opera-Folien bis 12m Höhe und Bühnenhintergrund
	Extrem lichtstark mit über 18.000 Lumen (CFII 72)
	Farbmischung ab dem ersten Zentimeter über der Leuchte
	Einzelpixelsteuerung 76mm Bereiche
	Hoher CRI 92
	Hochauflösender theatertauglicher Dimmer
	Absolut homogenes Leuchtfeld und keine Farbschatten
	Dynamische Regelung von Farbe und Farbsättigung (RGBA)
	ColorSure™ – Kalibrierung für Konsistenz im Verbund mehrerer Leuchten oder beim Nachkauf
	Umfangreiches Zubehör wie Egg Crate, Light Bank etc.
	Verschiedene leicht wechselbare Abstrahlwinkel-Linsen
	Optionaler LumenRadio Funk-DMX-Empfänger
	Touchscreen an Rückseite für Einstellungen
	Einsetzbar als Opera-Ausleuchtung, Wallwasher, Fußrampe, Seiten- und Gassenlicht, Effekt- und Flächenlicht





Technnische Spezifikationen










Chroma-Q ColorSure™ Technik

Fertigungsbedingt variieren einzelne LEDs in der Farbe, was zu unerwünschten Farbunterschieden von Scheinwerfer zu Scheinwerfer führen kann. Mit der speziell entwickelten ColorSure™ Technik sichert Chroma-Q die nötige Konsistenz an Helligkeit und Farbe der Scheinwerfer innerhalb einer Serie – egal wann sie gefertigt wurden.

Eine komplexe Selektionsabfolge (Binning) einzelner LED Emitter sowie die eigene uniforme Kalibrierung von LED-Engines sorgt in Kombination mit einer ausgeklügelten Soft- und Geräte-Firmware zu einer ausnehmend guten Farb- und Lichtkonsistenz unter den Chroma-Q Scheinwerfern.







Preise und weitere Produktinformationen finden in unserem Shop.
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