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OVATION CYC 1 FC

Ovation CYC 1 FC ist ein sehr kompaktes 
und leichtes Cyclorama und erzeugt ein 
flaches gleichmäßiges Lichtfeld mit hoher 
Reichweite. Dadurch eignet sich die 
asymmetrische Horizontleuchte bspw. ideal 
um Wände, Vorhänge oder Künstler von 
unten zu beleuchten. Das vollständig 
konvektionsgekühlte Gerät ist ideal für 
Anwendungen, bei denen ein geräuschloser 
Betrieb von entscheidender Bedeutung ist.  

Ovation CYC 1 FC verfügt über das 
fortschrittliche RGBAL-Farbmischsystem 
unserer Full Color Ovation-Scheinwerfer,  
mit dem nahezu jede Farbe mit enormem 
Realismus und Sättigung wiedergegeben 
werden kann.  

Aufgrund des geringen Profils kann es auch 
e≠ektiv als Scheinwerfer verwendet werden. 
Die vielseitige Leuchte verfügt über eine 
Rendelschraube zur Justierung und einen 
Blendschutz, der den Lichtwurf richten und 
formen kann, sowie eine mitgelieferte 
Omega-Halterung.

Weitere Highlights: 
• Für das Theater optimiert mit 16-Bit-Dimmung vom  

Master-Dimmer und individuellen Farben 
• Rendelschraube zur Justierung und einstellbarer Blendschutz 
• RDM (Remote Device Management) für zusätzliche Flexibilität 
• PWM (Pulse Width Modulation), vermeidet Flackern auf Kamerabildern
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Maverick Silens 2 Profile ist der leiseste LED-Moving 
Head, der je für Theater- und Studioanwendungen  
gebaut wurde.  

Dieser innovative 560-W-Moving-Head arbeitet ohne 
Lüfter und absolut geräuschlos. Bei Farbkonsistenz und 
Leistung geht er dabei keinen Kompromiss ein. Unser 
Moving Head verfügt über eine Leistung von 10.500 
Lumen, eine maßgeschneiderte Optik mit variabler 
CMY + CTO-Farbmischung und eine +/- Grüneinstellung, 
um perfekt gerenderte Hauttöne zu gewährleisten.  

Des weiteren bietet der Maverick Silens 2 Profile eine 
Blendenschiebereinheit, je ein rotierendes und 
statisches Gobo- und Animationsrad, ein Prisma, 
variablen Frost und „Red Shift“-Funktion. Die 
Ansteuerung erfolgt via DMX, sACN,  
Art-Net oder CRMXTM.

OPTIK

Source 1 LEDs (CW) 560 W, (15.5 A), 6000 K, 30,000 
Std. 

CRI 95.6

Farbtemperatur 6000 K

Beam Angle 5° – 50° 

Field Angle 6° – 54°

Zoom Angle 6° – 54°

Lumens Source 20,672

Lumens Output 10,549

Beleuchtungsstärke (6.4°): 29,598 lux @ 5 m, (53.7°): 640 lux @ 5 m

DYNAMIK & EFFEKTE

Farbrad 6 + weiß, Split Colors, kontinuierliche Rotation 
bei variabler Geschwindigkeit

Motorisierter Blendenschieber Ja, um 120° rotierbar

Dimmer Elektronisch

Shutter / Strobe Elektronisch

Iris Motorisiert, 15 Blatt

Zoom Motorisiert

Frost Variabler Frost, motorisiert

Prisma 5 Facets, rund, motorisiert, rotierend

ANSTEUERUNG

Control Protocol Art-Net, DMX, CRMXTM, RDM, sACN

Control Channels DMX: 32 or 41, Art-Net: 32 or 41

Dimmkurven 4

Automatische Pan & Tilt 

Korrektur

Ja

Pulse Width Modulation 

Control (PWM)

Selektierbar (20.000, 40.000)

Remote Device Management 

(RDM)

Ja

STROM

Eingangsspannung 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)

Power Linking 2 units @ 100 V; 2 units @ 120 V; 4 units @ 208 
V; 4 units @ 230 V; 4 units @ 240 V

Optionales Zubehör: 5° und 10° Linsen

MAVERICK SILENS 2 PROFILE

SEE ALL, HEAR NOTHING 
KEIN LÜFTER, KEINE KOMPROMISSE



Ovation E-910FC
• 91 LEDs à 3 W, RGBA+Lime 

• 16-bit dimming 

• Virtuelles Farbrad, abgestimmt auf  
häufig verwendete Farbfolien 

• Farbtemperatur: 2800 K bis 6500 K 

• CRI (3200 K): 82 

• Flaches, gleichmäßiges Lichtfeld mit 
hervorragender Farbmischung 

• RDM & PWM, extrem leise

Ovation E-930VW
• 91 LEDs à 3 W, Variables Weiß 

• 16-bit dimming 

• Farbtemperatur: 2800 K bis 8000 K 

• CRI: 88–92 

• +/- Grüneinstellung über DMX oder 
Bordsteuerung 

• Proprietäre LED-Engine für gleichmäßige 
Leistung bei allen Farbtemperaturen 

• RDM & PWM, extrem leise
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WARUM LIME LEDS? 

Lime passt optimal in die Wellenlänge, die 
das menschliche Auge am besten sieht, 
was zu einer überlegenen Farbmischung 
führt, selbst in den subtilsten Farbtönen, 
sowie zu einer helleren Farbausgabe - 
und Weiß bei jeder Farbtemperatur.



Ovation E-260WW
• 1 LED 230 W, Warmweiß 

• 16-bit dimming & 8-bit dimming 

• Max Lumen: 10.284 
• CRI: 96 

• RDM & PWM, extrem leise 

Farbtemperatur

OVATION ELLIPSOIDE

Unsere mehrfach ausgezeichneten Ovation Ellipsoide definieren neue Standards 
in der Theaterbeleuchtung mit hochmodernen optischen Hochleistungs-LED-
Systemen, die für eine ideal abgestimmte Leuchtkraft sorgen und ein flaches und 
gleichmäßiges Lichtfeld für perfekt fokussierte und gestochen scharfe 
Goboprojektionen erzielen.  

Alle unsere Ellipsoide für Warmweiß, Kaltweiß, Vollfarbe und Variables Weiß arbeiten 
praktisch geräuschlos und sind mit einem hohen CRI ausgestattet, um gleichmäßige 
Hauttöne zu gewährleisten. Durch die Auswahl von PWM (Pulse Width Modulation), RDM 
(Remote Device Management) und integrierter Dimmkurve wird sichergestellt, dass keine 
Kompromisse eingegangen werden.        

Mehr Ellipsoide: www.chauvetprofessional.eu

Ovation ED-200WW
• 1 LED 230 W, Warmweiß 

• Equivalent zu 750 W Wolframlampe  

• Max Lumen: 13.946 

• CRI: 97 

Farbtemperatur

Ovation E-260CW
• 1 LED 230 W, Kaltweiß 

• 16-bit dimming & 8-bit dimming 

• Max Lumen: 13.368 
• CRI: 96 

• RDM & PWM, extrem leise 

Farbtemperatur

Ovation E-160WW
• 1 LED 88 W, Warmweiß 

• Equivalent zu 575 W Wolframlampe  

• 16-bit dimming & 8-bit dimming 

• CRI: 90 

• RDM & PWM, extrem leise 

Farbtemperatur

MIT ANALOGEN DIMMERN KOMPATIBEL 

Intelligente Sensoren adaptieren und 
reagieren auf analoge Dimmer. Integrieren 
Sie LED-Technik in Ihr bestehendes System.



Ovation F-915FC
• 89 LEDs à 3 W, RGBA+Lime 

• 16-bit dimming 

• Motorisierter Zoom von 30° bis 85° 

• Virtuelles Farbrad, abgestimmt auf oft 
verwendete Farbfolien 

• Flaches, gleichmäßiges Lichtfeld mit 
hervorragender Farbmischung 

• RDM & PWM, extrem leise

OVATION FRESNELS

Ovation F-265WW
• 1 LED 230 W, Warmweiß 
• 16-bit dimming 

• Hoher CRI: 95+ 

• Motorisierter Zoom von 27° bis 68°  

Farbtemperatur

Ovation F-415FC
• 46 LEDs à 3-5 W, RGBA+Lime 

• 16-bit dimming 

• Motorisierter Zoom von 27° bis 68°  

• Virtuelles Farbrad, abgestimmt auf oft 
verwendete Farbfolien 

• Farbtemperatur: 2800 K bis 6500 K 
• Flaches, gleichmäßiges Lichtfeld mit 

hervorragender Farbmischung 

• RDM & PWM, extrem leise

Ovation FD-205WW
• 1 LED 230 W, Warmweiß 
• 16-bit dimming 

• Perfekt zur Nachrüstung, kann einfach in 
vorhandene Infrastruktur integriert werden 

• Motorisierter Zoom von 20° bis 72°  

Farbtemperatur

Ovation F-415VW
• 46 LEDs à 3-4 W, Variables Weiß 

• 16-bit dimming 
• Motorisierter Zoom von 27° bis 68°  

• +/- Grüneinstellung über DMX oder 
Bordsteuerung 

Farbtemperatur

Ovation F-915VW
• 89 LEDs à 3 W, Variables Weiß 

• 16-bit dimming 
• Motorisierter Zoom von 30° bis 85° 

• +/- Grüneinstellung über DMX oder 
Bordsteuerung 

Farbtemperatur

MIT ANALOGEN DIMMERN KOMPATIBEL 
Intelligente Sensoren adaptieren  
und reagieren auf analoge Dimmer. 
Integrieren Sie LED-Technik in Ihr 
bestehendes System.



ZUBEHÖR

14º
"#.&446/(&/:
323 x 198 x 204 mm
�2.45 kg
Gel Frame (S×�F��191 mm�
.*5(&-*&'&35&4�;6#&)º3: 
Gel Frame
015*0/"-&4�;6#&)º3: 
Color Blending Filter (60° x 1°, 20°) 

50º 	JO�TDIXBS[�VOE�XFJ��FSIÇMUMJDI
�
"#.&446/(&/: 
245 x 174 x 174 mm
�1.8 kg
Gel Frame (S×�F��159 mm�
.*5(&-*&'&35&4�;6#&)º3: 
Gel Frame
OPTIONAL ACCESSORY: 
Color Blending Filter (60° x 1°, 20°) 

15º- 30º Zoom
"#.&446/(&/: 
239 x 215 x 523 mm
�5.8 kg
Gel Frame (S×�F��191 mm�
.*5(&-*&'&35&4�;6#&)º3: 
Gel Frame
OPTIONAL ACCESSORY: 
Color Blending Filter (60° x 1°, 20°) 

19º (JO�TDIXBS[�VOE�XFJ��FSIÇMUMJDI)�

"#.&446/(&/: 
245 x 174 x 174 mm
�1.9 kg
Gel Frame (S×�F��159 mm�
.*5(&-*&'&35&4 ;6#&)º3: 
Gel Frame
OPTIONAL&4 ;6#&)º3: 
Color Blending Filter (60° x 1°, 20°) 

25º- 50º Zoom
"#.&446/(&/: 
239x 215 x 378 mm
�4.4 kg
Gel Frame (S×�F��191 mm�
.*5(&-*&'&35&4�;6#&)º3: 
Gel Frame
OPTIONAL ACCESSORY: 
Color Blending Filter (60° x 1°, 20°) 

26º 	JO�TDIXBS[�VOE�XFJ��FSIÇMUMJDI
�
"#.&446/(&/: 
245 x 174 x 174 mm
�1.8 kg
Gel Frame (S×�F��159 mm�
.*5(&-*&'&35&4�;6#&)º3: 
Gel Frame
OPTIONAL ACCESSORY: 
Color Blending Filter (60° x 1°, 20°) 

36º 	JO�TDIXBS[�VOE�XFJ��FSIÇMUMJDI
�
"#.&446/(&/: 
245 x 174 x 174 mm
�1.7 kg
Gel Frame (S×�F��159 mm�
.*5(&-*&'&35&4�;6#&)º3: 
Gel Frame
OPTIONAL ACCESSORY: 
Color Blending Filter (60° x 1°, 20°) 

OVATION
METAL GOBO HOLDER

OVATION
GLASS GOBO HOLDER�

OVATION
20-LEAF IRIS
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OVATION PARS

Ovation P-56FC
• 48 LEDs à 3-5 W, RGBA+Lime  

• 16-bit dimming 
• Virtuelles Farbrad, abgestimmt auf oft 

verwendete Farbfolien 

• Beam Angle (Wide lens): 52° 

• Field Angle (Wide lens): 82° 

• CRI (3200 K): 90 

• Farbtemperatur: 2800 K bis 6500 K 

Ovation P-56UV
• 1 LED 114 W, UV 

• 365 nM UV-Licht 

• 16-bit dimming 

• Coverage Angle (Wide Lens): 56°

Ovation P-56VW
• 48 LEDs à 3-4 W, Variables Weiß  

• 16-bit dimming 
• +/- Grüneinstellung über DMX oder 

Bordsteuerung 

• Beam Angle (Wide lens): 54° 

• Field Angle (Wide lens): 84° 

• CRI: 92-93 

Farbtemperatur

Ovation P-56WW
• 1 LEDs 230 W, Warmweiß 

• 16-bit dimming 

• Beam Angle (Wide lens): 48° 
• Field Angle (Wide lens): 81° 

• CRI: 98,1 

Farbtemperatur

LINSEN IM LIEFERUMFANG: 
MEDIUM, WIDE, NARROW

LINSEN IM LIEFERUMFANG: 
MEDIUM, WIDE

LINSEN IM LIEFERUMFANG: 
MEDIUM, WIDE

LINSEN IM LIEFERUMFANG: 
WIDE

OVATION 60 DEG, 7.5” HONEYCOMB OVATION F 7.5” BARN DOOR  OPTIONALES ZUBEHÖR



OPTIONAL FÜR  
OVATION H-605FC & OVATION H-265WW 

Houselight Recess Kit 

BEI ALLEN MITGELIEFERT 
65°, 45° und 25° Linsen und 80° Filter 

SAALBELEUCHTUNG

Ovation H-605FC
• 60 LEDs à 3 W, RGBA+Lime  

• 16-bit dimming 
• Virtuelles Farbrad, abgestimmt auf oft 

verwendete Farbfolien 

• Farbtemperaturpresets: 2800 K bis 6500 K 

• CRI (5000 K): 90 

• Im schwarzen oder weißen  
Gehäuse verfügbar

Ovation H-265WW
• 1 LED 230 W, Warmweiß 

• 16-bit dimming 
• Farbtemperatur: 3200 K 

• CRI: 97 

• Im schwarzen oder weißen  
Gehäuse verfügbar

Ovation H-55WW
• 1 LED 129,5 W, Warmweiß 

• Extrem kompaktes Design:  
334 x 176 x 115 mm  

• 16-bit dimming 

• Farbtemperatur: 3157 K 

• CRI: 93 
• Im schwarzen oder weißen  

Gehäuse verfügbar

Unsere Ovation-Houselights sind konvektionsgekühlt und damit praktisch Geräuschlos und ideal für das 
Theater abgestimmt. Sanfte, bis zum Ende verlaufende Dimmkurven sorgen für ein harmonisches Raumbild. 
Zur Wandmontage können die Halterungen einfach und problemlos entfernt werden. 

Dank mehrerer Steuerungsoptionen, wie DMX, W-DMX und RDM sind sie extrem flexibel und bieten eine 
einfache Navigation über die OLED-Volltextanzeige. Die einstellbare PWM (Pulse Width Modulation) 
gewährleistet ein flackerfreies Bild bei Kameraaufnahmen.



PHOTOMETRISCHE VERGLEICHE

FRESNELS PARS

Die auf diesen Seiten vorgestellten photometrischen Daten sind Auszüge, die einen  
schnellen Vergleich der in dieser Broschüre vorgestellten Produkte ermöglichen. 

Weitere verfügbare Fresnels, Pars, Ellipsoide, so wie vollständige und detaillierte 
photometrische Daten zu allen Produkten halten wir für Sie auf unserer Website bereit. 

www.chauvetprofessional.eu



ELLIPSOIDE



GLOBAL HEADQUARTERS  
5200 NW 108th Avenue 

Sunrise, FL 33351  
USA 

LAS VEGAS BRANCH 
3325 W. Sunset Rd., Suite i  

Las Vegas, NV 89118  
USA 

MEXICO BRANCH 
Av. de las Partidas 34 - 3B 
(entrada por Calle 2) Zona  

Industrial Lerma 
Lerma, Edo. de México, CP 52000 

México 

www.chauvetprofessional.eu

EUROPEAN OFFICES 
 

BELGIUM BRANCH 
Stokstraat 18 

9770 Kruishoutem  
Belgium 

FRANCE BRANCH  
3, rue Ampère  

91380 Chilly Mazarin  
France  

GERMANY BRANCH  
Bruno-Burgel-Str. 11  

28759 Bremen  
Germany 

UK BRANCH 
Unit 1C Brookhill Road  

Industrial Estate  
Pinxton, Nottingham  

NG16 6NT  
United Kingdom

UNRIVALED...  
energiesparend  
LED-Scheinwerfer erzeugen weniger Wärme und verbrauchen weniger Strom.  
Das senkt Ihre HLK-Kosten.  

niedrigere betriebskosten  
LEDs haben eine lange Lebensdauer und erzeugen weniger Wärme. 
Verbrauchsmaterialien können so reduziert werden. Ebenso machen sie klassische, 
analoge Dimmer und die dafür erforderliche teure Infrastruktur überflüssig.  

tschüss farbfolie, hallo kreative freiheit  
Sie müssen kein Geld mehr für teure Farbfolien ausgeben, da LED-Scheinwerfer auch 
Farben erzeugen können und somit die Flexibilität bieten, Farben aus der Ferne zu 
ändern. Sie haben jetzt mehr Freiheit zu wählen, wo Sie Ihre Geräte platzieren möchten.  

weniger ist mehr  
Da die Lampen ihre Farbe ändern können, müssen Sie Scheinwerfer nicht mehr 
doppelt oder dreifach installieren, um Farben und Stimmungen zu ändern  
während des Stückes zu wechseln.  

Gerhard Feiner
Feiner Bodenzeile_Adresse


