
PIXEL MAPPING FIXTURE
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Solaris ferti gt innovati ve Hochleistungs-LED-Scheinwerfer mit Weltklasse-Performance. Die 
FLARE Modelle sind seit Jahren die Referenzklasse bei den Wash-Strobe-Pixel Hybridleuchten. 
Die Mozart LED-Kacheln sind extrem lichstarke kreati ve Tools für das Set-Design. Zu den 
Referenzen zählen unter anderem der Eurovision Song Contest, Die Toten Hosen, Tocotronic, 
Chemical Brothers, Metallica, Bruno Mars, Clean Bandit, Red Hot Chili Peppers, etc.

Weitere Solaris Serien
› FLARE Q+ Modelle mit bis zu über 58.000 Lumen in 5 verschiedenen Bauformen.

Auch als Outdoor-Versionen erhältlich.

› FLARE IP65 Outdoor-Versionen. Von der kompakten IP210 bis zu High-Reach Modellen
mit 8° Abstrahlwinkel für Türme und sehr hohe Gebäude.

FLARE Q+ FLARE LR Q+ FLARE RAYZR Q+ FLARE IP



3

MOZART – Die kreati ve Pixel-Mapping-Leuchte zur Verteilung im Set 
und Publikum - unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten!

› Kompakte Größe von nur 118x118mm und geringes Gewicht (Standardversion nur 700g)

› Extrem hell 11.000 NITS

› Schutzklasse IP54 für temporären Außeneinsatz

› Fernsehtaugliche Frequenz von 38.400 Hz

› DMX-Modi für 1,4 und 16 Pixelgruppen

› Adressierung und Remote-Modus-Wechsel via RDM

› Einfache Verdrahtung über Power-Data-Kombi-Kabel (DMX und 48VDC)
über Amphenol Sensor M12-Stecker

MOZART – Die kreati ve Pixel-Mapping-Leuchte zur Verteilung im Set MOZART – Die kreati ve Pixel-Mapping-Leuchte zur Verteilung im Set MOZART – Die kreati ve Pixel-Mapping-Leuchte zur Verteilung im Set MOZART – Die kreati ve Pixel-Mapping-Leuchte zur Verteilung im Set 
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Mozarts im Set-Design der

Grammy-Verleihung 2017
Maroon5

Usher

Motley Crue

Hall & Oates



 

Mozart One Dimensions

Dimensions in inches and [mm]
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Typen
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Typ Portables Netzteil  10way 19“ Netzteil 40way
Arti kelnummer PP.MO10PSUP PP.MO40PSU
Anzahl anschließbarer 
Mozart Leuchten max. 10 max. 40 (10 pro Ausgang)

Max. Kabellänge 100m 100m
DMX Anschlüsse XLR 5pol in /out XLR 5pol in /out
Leuchtenanschluss 1x Amphenol Sensor M12 4x Amphenol Sensor M12
Abmessungen 120x202x272mm (mit Bügel) 482x88x304mm
Gewicht 4,46kg 8,6kg

Spezifi kati onen Mozart Netzteile

Die Solaris Mozart Amphenol IP68 Kabel
sind in den Längen 1m, 3m, 5m, 10m und 30m lieferbar.

PortableMount Drive
(10-way max.)

RackMount Drive
(40-way max.)

Diff usion/Filter
Holder

228,6 mm

Amphenol-Kabel in/out
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Spezifikationen Mozart Original, Mozart FLR und Mozart One RGB

Weitere Versionen sind Mozart UV (Schwarzlicht) 
und Mozart LR (lineare Variante)

Type Mozart Original Mozart FLR Mozart One RGBW
LED-Bestückung 64 CREE LEDs 16 CREE LEDs 6 CREE XM-L LEDs
Pixel pro Leuchte 1, 4 oder 16 1

DMX Kanäle 3, 12 oder 48 3, 4, 12, 16, 48 
oder 64 1, 3 , 4

Abstrahlwinkel 120° 36° 120°
LED-Farben RGB RGBW

Durchschn.Wellenlänge 
(Herstellerangaben)

rot 625nm, 
grün 530nm, 
blau 460nm

rot 620-630nm, 
grün 520-530nm, 
blau 450-460nm

rot 632nm, 
grün 519nm, 
blau 452nm

Wiederholfrequenz 38.400 Hz 1.200 Hz
Regelung Intensität 16bit oder 8bit 8bit
Steuerung DMX-512A / RDM
Spannungsversorgung 48VDC
Leistung 20W 25W 20W
Anschlüsse DC/DMX-
Kombileitung in/out Amphenol Sensor M12

Kühlung lüfterlos
Schutzklasse IP54
Betriebstemperatur -20°C - +40°C
Abmessungen 118x118x31mm 120x120x49mm 141x118x160mm
Gewicht 0,7kg 1kg 1,75kg



Donaustauferstraße 93
93059 Regensburg

Germany
Beratung und Produktdemos unter
solaris@feiner-lichttechnik.de

oder besuchen Sie unsere Webseite
www.feiner-lichttechnik.de

L I C H T T E C H N I K

PRODUKTVIDEO




