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MICON ist ein extrem zuverlässiges und ökonomisches 

Lichtsteuerungssystem, das zudem diverse Energiesparfunktionen bietet. 

Das System kann in mittleren und größeren Installationen zum Einsatz 

kommen; so zum Beispiel in Hotels, Restaurants, Mehrzweckgebäuden, 

Konferenzräumen, Kinos, Läden, Büros, Kirchen, Museen oder anderen 

Gebäuden. 

Die MICON-Serie besteht aus verschiedenen Modellen, so dass 

abhängig von der Zahl der benötigten Kanäle und den verwendeten 

Lampen-Typen, das richtige Gerät zur Wahl steht. 

Die Dimmer können über die integrierten Bedienelemente bedient oder 

mithilfe von Reglern und Tastern aus der Ferne angesteuert werden. Für 

anspruchsvollere Installationen können an alle Geräte die Bedienpanels 

der MICON „E“ – Serie angeschlossen werden. 

In der MICON – Serie gibt es Modelle zur Ansteuerung von 

Leuchtstoffröhren, konventionellen Leuchtmitteln, Halogenleuchtmitteln, 

Niederspannungslampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo. 

Die Modelle für Leuchtstoffröhren und konventionelle Leuchtmittel sind in 

Ausführungen mit 1, 2, 3 und 6 Kanälen verfügbar, mit einer Leistung von 

1380 Watt bis zu 3680 Watt pro Kanal bei den Leuchtstoffröhren und bis 

zu 7360 Watt bei den konventionellen Leuchtmitteln. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung 
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Sicherheitshinweise 
 
Einführung 
 

 Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch. 

 Kontaktieren Sie uns, falls etwas unklar sein sollte. 
 
 
Vor der Installation 
 

 Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Dimmers über einen Leitungsschutzschalter 
verfügt. 

 Stellen Sie sicher, dass der Leitungsschutzschalter auf AUS steht, bevor Sie den Dimmer 
anschließen.  

 
 
Installation 
 

 Falls Sie sich über den Anschluss oder die Bedienung des Gerätes im Unklaren sind, nehmen 
Sie bitte Kontakt zum Vertrieb auf, oder holen Sie sich Rat von einer qualifizierten Person ein. 

 Dieses Gerät ist Schutzklasse 1 und muss geerdet werden.  

 Stellen Sie bei der Installation sicher, dass alle Belüftungsschlitze (oben und unten am Gerät) 
unverdeckt bleiben. 

 Betreiben Sie die 3-Phasen-Modelle nicht mit nur einer Phase. Diese Geräte sind explizit auf den 
Betrieb mit drei Phasen ausgelegt.  

 Die Umgebung des Geräts sollte trocken sein. 

 Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Umgebungstemperaturen als 40 Grad. 

 
 
Nach der Installation 
 

 Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt installiert und angeschlossen ist. 

 Schalten Sie die Stromversorgung ein. 

 Verwenden Sie keine feuchten Lappen, um das Gerät im Betrieb zu reinigen. 

 Bringen Sie keine offene Flamme in die Nähe des Geräts. 

 Öffnen Sie das Gerät nicht – es besteht die Gefahr eines Stromschlags. 

 Versuchen Sie unter keinen Umständen, Reparaturen am Gerät vorzunehmen. Im Gerät finden 
sich keine zu wartenden Teile und Reparaturen dürfen nur von erfahrenem Personal 
vorgenommen werden. 
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Installation 
 
Allgemein 
 

Stellen Sie sicher, dass der Dimmer von einem Fachmann korrekt installiert und angeschlossen 
wurde, bevor Sie ihn zum ersten mal in Betrieb nehmen. 
 

Vorsicht:   Das Gerät sollte in einer trockenen Umgebung aufgestellt werden, mit geringer 
Luftfeuchtigkeit und einer Umgebungstemperatur von weniger als 40 Grad.  

 
 
 

Wandmontage 
 
Die Geräte der MICON-Serie sind für die Wandmontage ausgelegt. Mit dem Gerät werden vier 
Haltebügel und vier Schrauben zur Montage des Geräts mitgeliefert. 
 
 

Vorsicht:   Wenn Sie mehrere Geräte nebeneinander montieren, sollten Sie auf den 
Abstand zwischen den Geräten achten, der in der  mitgelieferten Bohr-
Schablone angegeben ist.  
  

 
 
 Platzieren Sie die Bohr-Schablone mit den Abständen der Bohrlöcher an der Stelle, an der der 

Dimmer aufgehängt werden soll. 

 Bohren Sie die vier Löcher in die Wand. 

 Entfernen Sie vorsichtig die Frontplatte des Geräts, indem Sie die vier Befestigungsschrauben 
lösen. 

 Lösen Sie das Kabel, das das Bedienungspanel mit der Hauptplatine verbindet. 

 Platzieren Sie den Dimmer an der Wand und befestigen Sie ihn mit vier Schrauben. 

Wenn Sie alle Kabel angeschlossen haben (siehe nächster Abschnitt): 
  

 Schließen Sie das Verbindungskabel des Bedienpanels wieder an und montieren Sie die 
Frontabdeckung. 

 

Anschluss an das Stromnetz 
 
Allgemein 
 

Die elektrischen Anschlüsse sollten stets von einer erfahrenen und qualifizierten Person 
vorgenommen werden.  
 

Vorsicht:   Die Stromversorgung sollte stets über eine entsprechende Absicherung 
verfügen! 
  

 
Die Betriebsspannung und Leistungsaufnahme der einzelnen Modelle der MICON – Reihe sind 
folgend aufgeführt.  
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Betriebsspannung 
 
 Ein-phasige Modelle   :  230 V ~  / N / PE  / 50 Hz 

 Drei-phasige Modelle      : 400 / 230 V ~  3 / N / PE  / 50 Hz 
 
Bei allen dreiphasigen MICON  Typen endet die Gerätebezeichnung mit einem "T". z.B. MICON D606T 
 

Maximale Leistungsaufnahme 
 
Die minimale und maximale Leistungsaufnahme finden Sie im jeweiligen Datenblatt. 
 
 

Querschnitt der verwendeten Kabel 
 
Sie sollten die angegeben Kabel-Querschnitte möglichst genau einhalten. 
Die entsprechenden Werte, abhängig von Kanalzahl und Leistung pro Kanal, finden Sie in folgender 
Tabelle: 
 
 
  
 Modelle mit einem Kanal: 1.380W  (6A) 3 x 1 mm² 

(eine Phase) 2.300W  (10A) 3 x 1,5 mm² 

 3.680W  (16A) 3 x 2,5 mm² 

 4.600W  (20A)  3 x 4 mm² 

 5.750W  (25A) 3 x 4 mm² 

 7.360W  (32A) 3 x 6 mm² 

 
 Modelle mit zwei Kanälen : 1.380W  (6A) pro Kanal 3 x 2,5 mm² 

(eine Phase) 2.300W  (10A) pro Kanal 3 x 4 mm² 

 
 Modelle mit drei Kanälen : 1.380W  (6A) pro Kanal 3 x 4 mm² 

(eine Phase) 2.300W  (10A) pro Kanal 3 x 6 mm² 

 
 Modelle mit drei Kanälen: 1.380W  (6A) pro Kanal 5 x 1 mm² 

(drei Phasen) 2.300W  (10A) pro Kanal 5 x 1,5 mm² 

 
 Modelle mit sechs Kanälen: 1.380W  (6A) pro Kanal 5 x 2,5 mm² 

(drei Phasen) 2.300W  (10A) pro Kanal 5 x 4 mm² 

 
 

Anschluss der Zuleitung 
 
Nachdem Sie den Dimmer an der Wand befestigt haben, können Sie die Plastik-Abdeckung des 
Kabeleinlasses entfernen. 
 
 Drücken Sie die Halteklammern der Abdeckung mit einem Schraubenzieher nach innen und 

drücken Sie die Abdeckung mit der anderen Hand aus dem Kabeleinlass heraus. 
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Beachten Sie folgendes beim Anschluss der Kabel: 

 Lassen Sie möglichst wenige überschüssige Kabellänge im Dimmer, sondern 
lediglich genug um die Kabel mühelos anklemmen zu können. 

 Isolieren Sie die Kabel nicht zu weit ab. Ideal ist es, wenn kein Kupfer mehr sichtbar 
ist, sobald die Kabel in den Schraubklemmen befestigt sind.  

 Die Kabel sollten zusätzlich zugentlastet werden, indem Sie in einem Kabelkanal 
oder an der Wand befestigt werden. 

 
 

 
 Nachdem Sie die Kabel durch den Kabeleinlass geführt haben, bringen Sie die Kabel auf die 

richtige Länge, isolieren Sie sie ab und schließen Sie sie anschließend an die entsprechenden 
Schraubklemmen an.  

 
 

Anschluss der Verbraucher 
 
Allgemein 

 
Das Anschließen der Verbraucher sollte immer von einer erfahrenen und qualifizierten Person 
vorgenommen werden. Bei allen Modellen verfügt jeder Kanal über einen eigenen 
Sicherungsautomaten, abhängig von der Ausgangsleistung mit 6A, 10A, 16A, 25A oder 32 A. 
 
 

Vorsicht:   Jeder Verbraucher sollte seperat angeschlossen werden. Das heißt, dass 
Phase, Nullleiter und Erdung eines jeden Verbaucher separat angeklemmt 
werden sollen. Verwenden Sie keinen gemeinsamen Nullleiter.  

 
 
 
Sie sollten sich möglichst genau an den Querschnitte der Kabel zum Anschluss der Verbraucher 
halten. Die entsprechenden Werte finden Sie in folgender Tabelle: 
  
Die Werte gelten für Leuchtstoffröhren und konventionelle Dimmer. 
 
Ausgangsleistung pro Kanal  : 1.380W  (6A) 3 x 1 mm². 

 2.300W  (10A) 3 x 1,5 mm². 

 3.680W  (16A) 3 x 2,5 mm². 

 4.600W  (20A)  3 x 4 mm². 

 5.750W  (25A) 3 x 4 mm². 

 7.360W  (32A) 3 x 6 mm². 

Steuerleitung für dimmbare Leuchtstofflampen pro Kanal für alle Ausgangsleistungen: 2 x 0,5 mm² 
(das Kabel wird an den HF Ballast-Controller angeschlossen). 
 
 
 

Vorsicht:   Beim Anschluss der Kabel sollten sie ebenfalls die Hinweise aus dem 
vorherigen Abschnitt beachten. 
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Anschluss von Scheinwerfern und Leuchten 
 
In den meisten Modellen der MICON-Serie sind die Lastabgänge als 3-stufige Schraubklemmen 
ausgeführt. In der folgenden Grafik wird der Lastanschluss an die 6-kanaligen und 3-kanaligen 
Modelle gezeigt. Die Grafiken der 3-phasigen Modelle zeigen außerdem die Verteilung der Phasen 
auf die Kanäle. 
  
 Modelle mit sechs Kanälen Modelle mit drei Kanälen Modelle mit drei Kanälen 
 drei Phasen drei Phasen eine Phase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschluss von dimmbaren Leuchtstofflampen 
 

Die HF-Ballast-Controller, die zum Dimmen von Leuchtstoffröhren verwendet werden, verfügen neben 
dem Hochspannungsausgang auch noch über eine Steuerspannung von 1/+10V pro Kanal die zum 
Regeln der Helligkeit der Leuchtstoffröhren verwendet werden kann. 
Die Anschlüsse für dieses Steuerspannung befinden sich auf dem zweistufigen 
Schraubklemmenanschluss. Die folgende Grafik zeigen die Anschlüsse bei den 6-kanaligen und bei 
den 3-kanaligen Modellen. 
 
 Modelle mit sechs Kanälen  Modelle mit drei Kanälen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorsicht:   Bei den 3-phasigen Modellen sollten Sie niemals die Nullpotentiale der Kanäle 
zusammenfassen. Jeder Ballast sollte extra mit zwei Adern angeschlossen 
werden. Das bedeutet, dass bei Installationen, bei denen sechs-kanalige 
MICON-Modelle verwendet werden, die einzelnen Kanäle so angeschlossen 
werden sollen, dass sie komplett unabhängig voneinander sind. 
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Anschluss der Bedienpanele 
 

Allgemein 
 
In diesem Kapitel wird der Anschluss der MICON-Bedienpanele 
erklärt.  Mit den Panelen können Sie die Beleuchtung eines 
Raumes von verschiedenen Stellen aus steuern. 
Beachten Sie dabei, dass das MICON-System auch unabhängig 
von den Panelen betrieben werden kann, falls Sie die Möglichkeit 
der Fernsteuerung nicht benötigen.  
Alle Modelle der MICON-Serie unterstützen die MICON BASE CONTROL PANELS, sowie die  
MICON ELECTRONIC CONTROL PANELS. Außerdem können Sie jedes andere Bedienpanel mit 
Tastern, Schaltern oder Fadern (10k linear) anschließen. 
 

Einstellen des Betriebsmodus 
 
Der Betriebsmodus des Dimmers sollte dem angeschlossenen Bedienpanel entsprechend angepasst 
werden. Der Dimmer verhält sich anders wenn Sie statt einem Bedienpanel der MICON EL-Serie zum 
Beispiel einen gewöhnlichen Fader anschließen. Den jeweiligen Betriebsmodus stellen Sie mit einem 
Jumper auf der Platine des Dimmers ein. Es gibt drei Jumper-Stellungen, mit denen Sie je einen 
Betriebsmodus einstellen. 
 
Pro Kanal gibt es einen Jumper. Damit können Sie den Betriebsmodus für jeden einzelnen Kanal 
gesondert festlegen und somit jeden Kanal mit einem anderen Panel steuern.  
 
Zum Beispiel:  Bei einem 3-Kanal-Dimmer kann der erste Kanal von einem einfachen Fader gesteuert 
werden. An den zweiten Kanal wird ein programmierbares Panel der MICON-Serie angeschlossen 
und der dritte Kanal wird von einem gewöhnlichen Taster eines Herstellers ihrer Wahl gesteuert. 
Offensichtlich muss für jeden der drei Kanäle ein anderer Betriebsmodus eingestellt werden. 

 
  

Auf den folgenden Grafiken finden Sie die Positionen der Jumper auf der Platine des jeweiligen 
Modells aus der MICON-Serie.  
 
 
 MICON D106 MICON F106 MICON D116 
 MICON D110 MICON F110 MICON D120 
  MICON F116 MICON D125 
   MICON D132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feiner Lichttechnik GmbH ● Donaustauferstraße 93 ● 93059 Regensburg 
Tel 0941 / 604050 ● Fax 0941 / 604058 ● www.feiner-lichttechnik.de 

 

 11

 
 MICON D206 MICON D306T MICON F206 
 MICON D210 MICON D310T MICON F210 
 MICON D306  MICON F306 
 MICON D310  MICON F310 
 (Jumper J3 entfällt bei den  (Jumper J3 entfällt bei den 
 2-Kanal-Modellen.)  2-Kanal-Modellen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MICON F306T MICON D606T MICON F606T 
 MICON F310T MICON D610T MICON F610T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Jumper sind mit der Bezeichnung J1, J2….J6 durchnummeriert. Der Jumper J3 bezieht sich 
beispielsweise auf den Kanal 3. 

 
Seitlich eines jeden Jumpers finden sich die Bezeichnungen für die Jumperstellungen M1, M2 und 
M3. Die Bezeichnungen stehen für die jeweiligen Betriebsmodi Modus 1, Modus 2 und Modus 3. 
 
Entsprechend des Dimmer-Models und den angeschlossenen Bedienpanelen können Sie nun also 
die jeweiligen Betriebsmodi mit den Jumpern einstellen. 
 
Modus 1.  

Jumper-Stellung Wählen Sie diesen Modus für folgende Bedienpanele: 

1. Panele aus der MICON E-Serie. (EasyNet Bedienpanele). 

2. Panele aus der MICON B-Serie. (Einfache Auf/Ab-Panele). 

3. Taster sonstiger Hersteller (pro Kanal zwei Taster) für Hell-Dunkel. 

 

 

M1
M2
M3
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Modus 2.  

Jumper-Stellung Wählen Sie diesen Modus für folgende Bedienpanele: 

1. Panele der MICON B-Serie (Panele mit einfachem Fader). 

2. Panele mit einfachem Fader sonstiger Hersteller (10k linear). 

 
 
Modus 3.  

Jumper-Stellung Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie den Dimmer mit einem AN-AUS-
Schalter steuern möchten. Wenn der Schalter auf AN steht, wird ein 
voreingestellter Helligkeitswert abgerufen. In der AUS-Position wird der 
Helligkeitswert 0 abgerufen und somit der Kanal ausgeschaltet.  
 

 
 
 
 

Anschluss der Bedienpanele 
 
Wie Sie sicherlich bereits bemerkt haben, verfügen die MICON-Dimmer über zahlreiche Funktionen 
und sind zu einer Vielzahl verschiedener Bedienpanele kompatibel. Die verschiedenen Panele 
werden teilweise auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit dem Dimmer verbunden. Daher bitten 
wir Sie, bei der Montage sehr vorsichtig vorzugehen. 

Zunächst ist wichtig zu wissen, dass es zwei verschiedene Versorgungsspannungen für die 
verschiedenen Bedienpanele gibt. 

Die erste Spannung beträgt 15 VDC, die wir zusammen mit den Steuerungssignalen als EasyNet 
bezeichnen. Die zweite Spannung beträgt 10 VDC, die wir zusammen mit den Steuerungssignalen als 
Base Port bezeichnen. Wir möchten dabei darauf hinweisen, dass sich die Eingänge für die 
Steuerungssignale, die vom Panel zurückkommen, für EasyNet und Base Port den selben Anschluss 
teilen. Die folgende Grafik verdeutlicht dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hinweis:   Am EasyNet Port können Sie alle Panele aus der MICON E-Serie anschließen, 

sowie auch die Panele MICON BS 3M, BS 6M, BB 3M, BB 6M. 
 
Am Base Port können Sie alle Panele aus der MICON B-Serie anschließen, 
ausser die Modelle MICON BS 3M, BS 6M, BB 3M und BB 6M. 
 
Am Base Port können Sie auch einfache Taster und Fader (10k linear) 
anschließen. 

 
 
 
 
 
 

Eine Ausnahme stellen die einkanaligen Modelle dar, bei 
denen es für EasyNet und Base Port jeweils einen 
eigenen Anschluss gibt. Sie dürfen jedoch jeweils nur 
einen der beiden Anschlüsse verwenden. 

M1
M2
M3

M1
M2
M3
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Verkabeln der Bedienpanele 
 

Zum Anschluss der Bedienpanele können Sie Telefonkabel mit 2 bis 5 Ader-Paaren vom Typ J-Y(St)Y 
verwenden. Die Anzahl der Adern-Paare ist abhängig von der Anzahl der Dimmerkreise. 
Falls Sie zum Beispiel einen Dimmer mit zwei Kanälen verwenden und mit einem MICON BS 2 Panel 
ansteuern, brauchen Sie zwei Adern-Paare. Falls Sie einen Dimmer mit sechs Kanälen steuern, 
benötigen Sie vier Adernpaare. 
Die folgenden Beispiele verdeutlichen den Zusammenhang zwischen Dimmerkanal-Zahl und Anzahl 
der notwendigen Adern-Paare.  
 

Eine einfache Lösung ist es, grundsätzlich fünf Adern-Paare zu verwenden; dabei sollten Sie nicht 
vergessen, die nicht benötigten Adern sauber zu isolieren. 

Ein anderer Punkt der beachtet werden muss, ist die Farbkodierung der Kabel. Dafür gibt es 
vorgegebene Standards, und die Verkabelung wird Ihnen sehr viel leichter fallen, wenn Sie sich an 
diese Standards halten. 

Tabelle: Farbkodierung von Telefonkabeln, Typ J-Y (St)Y. 

Ader 1 Rot Versorgungsspannung 10/15V 
Paar 1 

Ader 2 Blau Versorgungsspannung 0V 

Ader 1 Weiß Steuerungssignal Kanal 1 
Paar 2 

Ader 2 Gelb Steuerungssignal Kanal 2 

Ader 1 Weiß Steuerungssignal Kanal 3 
Paar 3 

Ader 2 Grün Steuerungssignal Kanal 4 

Ader 1 Weiß Steuerungssignal Kanal 5 
Paar 4 

Ader 2 Braun Steuerungssignal Kanal 6 

Ader 1 Weiß nicht belegt 
Paar 5 

Ader 2 Schwarz Master-Regler 
 
Hinweis: Das Master-Signal ist nur notwendig, wenn Sie die Master der Bedienpanele untereinander 
verbinden möchten. Falls Sie das Master-Signal nicht benötigen, können Sie auch ein 4-paariges 
Kabel verwenden. 
 
Falls Sie ein zwei-paariges Kabel zum Anschluss eines zwei-kanaligen Bedienpanels verwenden, 
beachten Sie folgende Tabelle. 

  

Ader 1 Rot Versorgungsspannung 10/15V 
Paar 1 

Ader 2 Schwarz Versorgungsspannung 0V 

Ader 1 Weiß Steuerungssignal Kanal 1 
Paar 2 

Ader 2 Gelb Steuerungssignal Kanal 2 
 
 
 

Anwendungsbeispiele 
 
Wenn Sie die Bedienpanele angeschlossen haben, ist das System betriebsbereit. Zum weiteren 
Verständnis beachten Sie die folgenden Beispiele zum Anschluss der Bedienpanele. 
Über die Beispiele hinaus gibt es viele weitere Kombinationen zur Verdrahtung der Panele. Wenn Sie 
jedoch die Beispiele verstanden haben, sollten Sie auch in der Lage dazu sein, entsprechend den 
Anforderungen weitere Kombinationen zu erarbeiten. 
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Alle Beispiele beziehen sich auf Drei-Kanal-Dimmer. Bei Modellen mit einem, zwei oder sechs 
Kanälen ändert sich lediglich die Anzahl der Steuersignale. Auf der rechten Seite sehen Sie die 
Positionen der Jumper für den jeweiligen Betriebsmodus des Dimmer. Links davon sehen Sie die 
Klemmanschlüsse der Kabel bei einem Dimmer mit drei Kanälen. Die Linie mit dem Pfeil am Ende 
stellt das Telefonkabel dar. 
Ganz links in der Grafik finden Sie schließlich die Bedienpanele. 
 

Beispiel 1 

Anschluss eines MICON EL 3-Panels an EasyNet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 2 

Anschluss eines MICON ES 3 und eines MICON ES 3M Bedienpanels an EasyNet in 
Parallelschaltung zur Steuerung der drei Kanäle von zwei verschiedenen Orten aus. 
Beachten Sie dass es den Master-Regler nur beim MICON ES 3M-Panel gibt, während es beim 
MICON ES 3-Panel keinen Master gibt. Dennoch verarbeitet es ein Master-Signal vom MICON ES 
3M. 
Dieses Szenario kommt für alle Anwendungen in Frage, bei denen Sie das Licht von zwei Stellen aus 
steuern möchten – und zusätzlich an einer Stelle über einen Master-Regler verfügen möchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MICON EL 3 

Es kann ein Kabel mit drei 
Adern-Paaren verwendet 
werden 

3-Kanal-Dimmer Modi 

Es kann ein Kabel mit drei 
Adern-Paaren verwendet 
werden 

MICON ES 3 3-Kanal-Dimmer Modi 

MICON ES 3M 
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Beispiel 3 

Anschluss eines MICON BB 3-Bedienpanels an den Base Port. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 4 

Anschluss eines MICON BS 3-Bedienpanels an den Base Port. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 5 

Anschluss eines MICON EL 1-Bedienpanels an EasyNet, eines MICON BS 1-Bedienpanels an den 
Base Port und einen beliebigen Schalter an den Base Port. Beachten Sie, dass bei diesem Beispiel 
für jeden einzelnen Dimmer-Kanal ein anderer Betriebsmodus verwendet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICON BB 3 

3-Kanal-Dimmer Modi 

Es kann ein Kabel mit drei 
Adern-Paaren verwendet 
werden 

MICON BS 3 Es kann ein Kabel mit drei 
Adern-Paaren verwendet 
werden

3-Kanal-Dimmer Modi 

MICON EL 1 3-Kanal-Dimmer Modi 

MICON BS 1 

Es kann ein Kabel mit zwei Adern-
Paaren verwendet werden. Falls die 
Panel nebeneinander sind, reicht ein 
einzelnes Kabel mit drei Adern-Paaren 
und ein Adern-Paar für den Schalter. 
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Beispiel 6 
 
Drei Bedienpanele parallel an EasyNet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 7 

Steuerung des Dimmers durch einen beliebigen Taster, Regler oder Schalter. Falls Sie ein eigenes 
Bedienpanel dieser Art besitzen, beachten Sie folgendes Beispiel für den korrekten Anschluss. 
(Hinweis: Falls HELL/DUNKEL – Taster verwenden, sollten Sie die Knöpfe nicht gleichzeitig drücken.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 8 

3-Kanal-Dimmer Modi MICON EL 3 

Es kann ein Kabel mit drei 
Adern-Paaren verwendet 
werden

MICON ES 3 

MICON EB 3 

3-Kanal-Dimmer Modi. 

Pro Panel kann ein Kabel mit 
zwei Adern-Paaren verwendet 
werden. Für den Schalter reicht 
ein Kabel mit einem Adern-Paar 
aus. 

Taster 

Potentiometer Schalter 
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Anschluss eines MICON ES 3-Bedienpanels an EasyNet, mit einem MICON ES 1 als Masterregler. 
Dieses Beispiel findet Anwendung wenn Sie von einer Stelle aus das Licht regeln möchten und an 
einer anderen Stelle einen Master-Regler haben möchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie, nachdem Sie diese Beispiele verstanden haben, in der Lage sind, 
Bedienpanele verschiedener Typen an die MICON-Dimmer anzuschließen. Bei weiteren Fragen 
nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.  
 
Beispiel für den Anschluss des MICON F310-Bedienpanels an den MICON EL3. 

 
Die folgende Grafik zeigt den Anschluss eines Leuchtstoffröhren-HF-Controller an einen MICON 
F310T. 
 
In neuen Installationen, oder wenn Sie einzelne Leuchtstoffröhren austauschen, sollten Sie die 
jeweiligen Kreise 80 Stunden lang auf hundert Prozent laufen lassen, bevor Sie sie zum ersten mal 
dimmen. Damit verbessern Sie das Dimmerverhalten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3-Kanal-Dimmer Modei MICON ES 3 

Es kann ein Kabel mit drei 
Adern-Paaren verwendet 
werden 

MICON ES 1 
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Betrieb des MICON-Systems 
 
Nachdem Sie die Installation des MICON-System fertiggestellt haben, können Sie es nun in Betrieb 
nehmen, indem Sie die Spannungsversorgung einschalten. 

Es wird Ihnen die einfache Bedienung auffallen. Sie können die Dimmerwerte entweder direkt am 
Dimmer oder von externen Quellen aus ohne jegliche Programmierung steuern. 
Eine programmierbare Option ist die Fade – In/Out-Zeit pro Kanal. 

 
 

Autarker Betrieb 
 
Alle MICON-Dimmer sind mit Bedienelementen ausgestattet, mit denen direkt am Gerät die einzelnen 
Dimmerwerte eingestellt werden können. Mit den Elementen können Sie die einzelnen Kanäle einzeln 
regeln, und sie sind immer aktiv, womit Sie auch parallel zu einer externen Steuerung verwendet 
werden können. 

Mit den “+”-Knöpfen erhöhen Sie den jeweiligen Dimmer-Wert, mit dem “-“-Knopf verringern Sie den 
Wert. 
 
Beachten Sie dabei, dass die Fade In/Out-Zeit nicht für die Bedienelemente am Gerät gilt. Anstelle 
dessen gibt es eine Fade-Zeit, die von Werk aus festgelegt ist und von der Zeit abhängt, die der 
jeweilige Knopf gedrückt wird. 
 
 

Ferngesteuerter Betrieb 
 
Für den ferngesteuerten Betrieb sollten Sie wenigstens ein Bedienpanel für jeden verfügbaren 
Dimmer anschließen. In diesem Fall ist die Fade In/Out-Zeit aktiv und kann eingestellt werden. Die 
Einstellung kann mit den blauen Trim-Potis an der Vorderseite des Dimmers für jeden Kanal separat 
vorgenommen werden.  
 
 

Einstellen der Fade-Zeit 
 
Mit der Fade-Zeit können Sie plötzliche Änderungen der Lichtstimmung verhindern, zum Beispiel 
wenn Sie einen An/Aus-Schalter verwenden. Sie können die Fade-Zeit für alle Kanäle einzeln 
festlegen. 
Die Zeit kann zwischen 0 und 60 Sekunden betragen und bezieht sich sowohl auf die Erhöhung als 
auch die Verringerung des Dimmerwerts. Wenn Sie zum Beispiel eine Fade-Zeit von 12 Sekunden 
festgelegt haben und das FULL-Kommando von einem MICON EL-Panel aus geben, blendet das 
Licht innerhalb einer Zeit von 12 Sekunden auf hundert Prozent.  
 
Zum Einstellen der Fade-Zeit: 
 
Stellen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher den jeweiligen blauen Trimmer an der Vorderseite des 
Gerätes so ein, dass die Pfeilspitze auf die gewünschte Zeit zeigt. 
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Einstellen von Soft-Start 
 
Wenn viele Dimmerkreise auf einmal eingeschaltet werden, kann das Gerät überlastet werden. Um 
dies zu verhindern, kann bei den MICON-Dimmern ein Soft-Start eigenstellt werden. Damit wird 
sichergestellt dass die volle Leistung nicht in einer Zeit unter einer Sekunde erreicht wird. Die Soft-
Start-Zeit gilt auch dann, wenn die Fade-Zeit auf 0 Sekunden steht. 
  

Stromausfall 
 
Bei einem Stromausfall halten alle MICON-Dimmer die zuletzt eingestellten Werte. Wird die 
Spannungsversorgung wieder hergestellt, rufen die MICON-Dimmer die letzten Werte ab. 
Beachten Sie, dass in diesem Fall Soft-Start nicht aktiv ist. 
 
 

Betrieb der MICON-Bedienpanele 
 
In diesem Abschnitt gehen wir kurz  auf den Betrieb der MICON-Bedienpanels ein. 
Von diesen Bedienpanele gibt es zwei verschiedene Arten: 
 
 
 MICON B-Serie   

 MICON E-Serie.   

 
 

Modelle der MICON B-Serie 
 
Die B-Serie besteht aus 10 verschiedenen Modellen: Es gibt fünf Modelle mit Fadern und fünf Modelle 
mit Tastern (Hell/Dunkel). Dabei besteht die Auswahl zwischen Modellen mit einem Ausgang, mit zwei 
Ausgängen, mit drei Ausgängen, drei Ausgängen mit Master und sechs Ausgängen mit Master.  
 
 Bei den Bedienpanelen mit Fadern wird der Dimmerwert mit den Fadern eingestellt. Denken Sie 

dabei an die Fade-Zeit die Sie am Dimmer eingestellt haben.  

 Bei den Bedienpanelen mit Tastern wird die Helligkeit eingestellt, indem Sie den jeweiligen 
Taster gedrückt halten.  
 
 

 
Die BS-Modelle mit Fadern können nicht parallel geschaltet werden. Die BB-Modelle mit Tastern 
können jedoch parallel verbunden werden.  
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Modelle der MICON E-Serie 
 
Die E-Serie besteht aus 18 verschiedenen Typen: Sechs mit Fadern, sechs mit Tastern (Hell/Dunkel) 
und sechs Modellen mit programmierbaren Dimmerwerten (Aus-Wert, A-Wert, B-Wert). 
Dabei besteht die Auswahl zwischen Modellen mit einem Ausgang, mit zwei Ausgängen, mit drei 
Ausgängen, drei Ausgängen mit Master und sechs Ausgängen mit Master. 
 
 Bei den Bedienpanelen mit Fadern wird der Dimmerwert mit den Fadern eingestellt. Denken Sie 

dabei an die Fade-Zeit die Sie am Dimmer eingestellt haben.  

 Bei den Bedienpanelen mit Tastern wird die Helligkeit eingestellt, indem Sie den jeweiligen 
Taster gedrückt halten. 

 
Bei den programmierbaren Panelen gibt es für jeden Kanal vier Knöpfe. 
Wenn Sie den OFF-Knopf drücken, geht der Dimmerwert auf 0 %. 
Wenn Sie den LEVEL-A-Knopf drücken, geht der Dimmerwert auf den programmierten Wert A.  
Wenn Sie den LEVEL-B-Knopf drücken, geht der Dimmerwert auf den programmierten Wert B.  
Wenn Sie den FULL-Knopf drücken, geht der Dimmerwert auf 100 %. 
 

Sie können die Werte für A und B programmieren: 

1. Wählen Sie den Wert aus, den Sie festlegen möchten. Also zum Beispiel A. 

2. Wenn die Anzeige-LED leuchtet, drücken Sie A noch einmal und halten Sie den Knopf 
gedrückt. 

3. Stellen Sie den gewünschten Dimmer-Wert ein, indem Sie FULL oder OFF zum Erhöhen 
oder Verringern des Dimmerwerts drücken.  

4. Lassen Sie den A-Knopf los. Der Wert ist nun gespeichert. 

5. Gehen Sie zum Programmieren des B-Wertes genauso vor. 

 

Alle Panele der MICON E-Serie können parallel verbunden werden. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 MICON E-SERIE 

 

 
 
 
 
 
 

MICON E-Serie 
BEDIENTABLEAUS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechend Normen: EN 
60669-1/1995, EN 61000-3-
2/1995, EN 61000-4-2/1995, 
EN 55014 /1993 
 
Produktion: TÜV CERT DIN 
ISO 9001 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

MICON E BEDIENTABLEUS 
SPEZIFIKATIONEN 
 
 
Für die Bedienung und Steuerung der MICON und PREMIUM 
Wanddimmer-Serien bietet ELECTRON eine breite Palette an 
Bedientableaus an. 
Es stehen Modelle mit Schiebereglern, Auf/Ab-Tastern und 
programmierbaren Level-Tastern zur Verfügung. Unterschiedliche 
Bedientableaus können dank des Easynet-Konzepts parallel 
zueinander verwendet werden. Die Oberflächen der Tableaus sind 
aus gebürstetem Edelstahl. 
Die Spannungsversorgung erfolgt über die MICON oder PREMIUM 
Wanddimmer. 
 

Micon Funktionsprinzip 
 
 
        

   EasyNet      geregelte  
          (analog)      Stromkreise 

        230 VAC 
 

Wandeinbau und Verdrahtung 
 
Für den Wandeinbau sind Einfach- und Doppel-Unterputzdosen als 
Zubehör erhältlich. 
 

 
UP-Dose 1fach    UP-Dose 2fach 
 
 
Die Verdrahtung der Tableaus zum Dimmer kann mit Telefonkabel 
J-Y(St)Y oder CAT5 Kabel erfolgen. Die maximale Länge vom letzten 
Tableau zum Dimmer sind 100m. Die Steuerkabel sollten 
entsprechend den VDE-Richtlinien von Netz- und Lastkabeln getrennt 
verlegt werden. 
 
 
 
 
 



 
 
 MICON E-SERIE 

 

 
Änderungen ohne Vorankündigung möglich. © 2009 Feiner Lichttechnik GmbH, Dok. Version 2 
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Technische Eigenschaft Modelle  

MICON D606T, D610T 
MICON F606T, F610T 

6 

MICON D306T, D310T 
MICON D306, D310 
MICON F306T, F310T 
MICON F306, F310 

3 

MICON D206, D210 
MICON F206, F210 

2 

Kanäle 

MICON D106, D110, D116, D120 
D125, D132 
MICON F106, F110, F116 

1 

MICON D106, D206, D306, 
D306T, D606T 

40 W   (0.17 Α @ 230V~) 

MICON D110, D210, D310, 
D310T, D610T, D116, D120 

50 W   (0.22 Α @ 230V~) 

MICON D125, D132 100 W   (0.43 Α @ 230V~) 

Minimale Leistung pro Kanal 

MICON F 5 W   (0.02 Α @ 230V~) 

MICON D106, D206, D306, 
D306T, D606T 
MICON F106, F206, F306, F306T, 
F606T 

1.380 W   (6 Α @ 230V~) 

MICON D110, D210, D310, 
D310T, D610T 
MICON F110, F210, F310, F310T, 
F610T 

2.300 W   (10 Α @ 230V~) 

MICON D116 
MICON F116 

3.680 W   (16 Α @ 230V~) 

MICON D120 4.600 W   (20 Α @ 230V~) 

MICON D125 5.750 W   (25 Α @ 230V~) 

Maximale Leistung pro Kanal 

MICON D132 7.360 W   (32 Α @ 230V~) 

MICON D106, D110, D116, D120, 
D206, D210, D306, D310, D306T, 
D310T, D606T, D610T 

Hard fired 
Triac-Ansteuerung 

MICON D125, D132 Hard fired  

Alle MICON D-Modelle 
Leuchtstoffröhren, ohmsche Lasten, 

induktive Lasten, Transformatoren für 
Niedervoltlampen, Schaltnetzteile 

Verbraucher-Typen 

Alle MICON F-Modelle 
HF-Ballast mit 10V-Steuerungsspannung, 

andere nicht dimmbare Lasten 

HF-Ballast-Ausgang All MICON F-Modelle 1/+10V (100 mA Stromsenke) 

Ausgang Alle Modelle  1 LED pro Kanal  

Analoger Eingang Alle Modelle 0 / +10VDC.  

Innenwiderstand des analogen 
Eingangs 

Alle Modelle 35 ΚΩ (min.) 

Soft Start Alle Modelle 1 sec. (default) 

Bedienungselemente Alle Modelle Auf/Ab – Taster für jeden Kanal 
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Technische Eigenschaft Μοdelle  

MICON D106, D110, D116, D120, 
D125, D132, D206, D210, D306, 
D310. 
MICON F106, F110, F116, F206, 
F210, F306, F310 

230 V~  / PE / 50 Hz 

Betriebsspannung 
MICON D306T, D310T, D606T, 
D610T 
MICON F306T, F310T, F606T, 
F610T 

400 / 230 V~ 3 / N / PE / 50 Hz 

Toleranz der Betriebsspannung Alle Modelle +10% / -15%.  

MICON D106, D110, D116, D120 5 W  (ohne Last) 

MICON F106, F110, F116 7 W  (ohne Last) 

MICON D125, D132, D206, D210, 
D306, D310 

8 W  (ohne Last) 

MICON F206, F210  10 W  (ohne Last) 

MICON F306, F310 12 W  (ohne Last) 

MICON D306T, D310T, D606T, 
D610T 

5 W / Phase  (ohne Last) 

Minimale Leistungsaufnahme 
ohne angeschlossene 
Verbraucher 

MICON F306T, F310T, F606T, 
F610T 

7 W / Phase  (ohne Last) 

MICON D110 2.305 W 

MICON D116 3.685 W 

MICON D120 4.605 W 

MICON D125 5.758 W 

MICON D132 7.368 W 

MICON D206 2.768 W 

MICON D210 4.608 W 

MICON D306 4.148 W 

MICON D310 6.908 W 

MICON D306T 1.385 W / Phase   (Gesamt: 4.155 W) 

MICON D310T 2.305 W / Phase   (Gesamt: 6.915 W) 

MICON D606T 2.765 W / Phase   (Gesamt:l 8.295 W) 

MICON D610T 4.605 W / Phase   (Gesamt: 13.815 W) 

MICON F106 1.387 W 

MICON F110 2.307 W 

MICON F116 3.687 W 

MICON F206 2.770 W 

MICON F210 4.610 W 

MICON F306 4.152 W 

MICON F310 6.912 W 

MICON F306T 1.387 W / Phase   (Gesamt: 4.161 W) 

MICON F310T 2.307 W / Phase   (Gesamt: 6.921 W) 

MICON F606T 2.767 W / Phase   (Gesamt: 8.301 W) 

Maximale Leistungsaufnahme 

MICON F610T 4.607 W / Phase   (Gesamt: 13.821 W) 
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Technische Eigenschaft Modelle  

Umgebungstemperatur Alle Modelle Max 40 C 

MICON D106, D110, F106, F110, 
F116 

152 mm x 190 mm x 63 mm 

MICON D116, D120, D125, D132, 
D206, D210, D306, D310, D306T, 
D310T 
MICON F206, F210, F306, F310, 
F306T, F310T 

267 mm x 245 mm x 85 mm Abmessungen  (BxHxT) 

MICON D606T, D610T 
MICON F606T, F610T 

267 mm x 355 mm x 85 mm 

Normen Alle Modelle 

ΕΝ 60669-1 / 1995 
ΕΝ 61000-3-2 / 1995 
ΕΝ 61000-4-2 / 1995 
ΕΝ 55014 / 1993 
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