
  

PHILIPS STRAND Fresnelscheinwerfer / Netzwerkknoten
  

Die neuen Tages- und Kunstlichtscheinwerfer von Philips Strand Lighting 200F und 400F wurden
speziell für den Einsatz in Fensehstudios entwickelt und liefern hervorragende Lichtqualität für die
Kamera.

Die TLCI-Werte dieser beiden LED-TV-Fresnelscheinwerfer liegen bei exzellenten 96 für Kunst- und 95
für Tageslicht. Als LED-Alternative zu den traditionellen 2kW und 1kW Kunstlicht-
Stufenlinsenscheinwerfern reduzieren sie den Energieverbrauch und Wärmeleistung um etwa 80%.

Mit einer 175mm Linse und Abstrahlwinkeln zwischen 12° und 60° kann der 200F per Stange (P.O.) oder
rein manuell bedient werden.

Der 400F verfügt über eine 250mm Linse und Abstrahlwinkel zwischen 12° und 45°. Hier ist die
Bedienung ebenso per Stange (P.O.) oder rein manuell möglich. Bei einem Abstrahlwinkel von 12° beträgt
die Lichtstärke in 10m Entfernung 1.980Lux.

  

DMX Netzwerkknoten und DMX Verteilung

Philips Strand Lighting liefert praktische Beleuchtungslösungen für Designer, Planer und Anwender, die
höchste Qualität, Leistung und Vielseitigkeit vereinen. Dazu verfügt Strand Lighting über eine Reihe von
praktischen und teilweise sehr kostengünstigen Geräten zur digitalen Netzwerksteuerung von Bühnen,
Theatern oder Studios: Die DMX-Datenübertragung im Netzwerk mit einer Vielzahl von unterstützten
Netzwerkprotokollen wie auch DMX-Splitter mit Remote Device Management (RDM) bieten Lösungen
sowohl für kleine als auch große Projekte.

Produktpalette an Networking Nodes von Philips Strand:

kompaktes Ein-Port DMX Node
kompaktes Drei-Port DMX Node
Acht-Port DMX Node (19“-Gerät mit Phoenix-Anschluss)
Acht-Port DMX Node (19“-Gerät mit XLR5pol-Anschluss)

Hauptmerkmale und Vorteile:

Konfiguration und Überwachung über kostenlose PSN Software
Flexible und zuverlässige DMX512 Nodes
Unterstützte Netzwerkprotokolle: sACN, Art-Net, ShowNet, Vision.net



Alle Netzwerkknoten ermöglichen erweitertes Patching mit drei Prioritätsleveln
Power-Over-Ethernet (IEEE802.3af) bei Ein-Port und Drei-Port-Nodes
19“/1HE Rack-Mount-Node erhältlich mit acht DMX512-Ports (verfügbar sind zwei Modelle
entweder mit fünfpoligem Phoenix- oder fünfpoligem XLR-Anschluss)
Drei-Port- und Acht-Port-Nodes bieten eine integrierte LCD-Anzeige, Beschriftung der Nodes und
Ports, Node Status und Konfigurationsinformationen
Möglichkeit der Port-Konfiguration zur Unterstützung von Vision.net-Steuerungen
schnelle 40 Hz DMX512 Update-Rate

  

DMX-Verteilung
 

RDM-6R: RDM-6TS:

 

RDM-6Wall:
 

Kompakter DMX-Splitter
1:6 + DMX thru für die
19"-Rackmontage. Der
Splitter unterstützt DMX
mit RDM

 

Kompakter DMX-
Trusssplitter 1:6 + DMX
thru zur Montage an
Traversen und Rohren. Der
Splitter unterstützt DMX
mit RDM.

 

Kompakter DMX-Splitter
1:6 + DMX thru zur
Wandmontage. Der Splitter
unterstützt DMX mit RDM.
Externe
Spannungsversorgung
(12-24VDC).
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