
 

 

 

Motorbügelsystem (MOV ARC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESCHREIBUNG 

Seit 1969 entwickelt Spotlight Motorbügel für Film, Fernsehen und Theaterhäuser unter 

Verwendung der besten Komponenten weltweit führender Hersteller. 

Der motorisierte Yoke von Spotlight MOV ist ein vielseitiges, präzises und 

leistungsstarkes Gerät zur Positionierung von Scheinwerfern, das für anspruchsvolle 

professionelle Umgebungen entwickelt wurde. 

Der ARC Motorbügel kann über DMX mit 8 oder 16 Bit gesteuert werden. 

Der geräuscharme Betrieb und die sehr hohe Positioniergenauigkeit machen das ARC-

System zu einem idealen Werkzeug für den Einsatz in Theater und  TV. 

Antriebe und Getriebe werden bei manueller Bewegung im stromlosen Zustand nicht 

beschädigt. 



 

 

 

BEWEGUNG 

- Sehr hohe Positioniergenauigkeit: 

- 0,70° (8 Bit) 

- 0,01° (16 Bit) 

- Einstellbare Geschwindigkeit: 

- Tilt: 180° Bereich (max. 10°/s, 100 Schritte) 

- Pan: 360° Bereich (max. 10°/s, 100 Schritte) 

- Beam: motorisierter Zoom 

 

VORTEILE 

- Hohe Präzision (v.a. bei 16 Bit) 

- Besonders geräuscharm im Vergleich zu Moving Heads 

- Kein Reset/Initialisierung nach Einschalten notwendig 

- Anpassbar für Leuchten bis 1m Breite und 30kg 

 

INTELLIGENTE FUNKTIONEN 

- Bei Stromzufuhr: Position bleibt erhalten, kein Reset notwendig (Absolut-Encoder) 

- Bei Stromausfall: Position bleibt erhalten, letzte Position wird gespeichert 

 

ANSCHLÜSSE 

- DMX: XLR 5-polig In/Out 

- Strom: PowerCON TRUE1 In/Out 

 

EINSATZBEREICHE 

Mit Spotlight Scheinwerfern: 

- Hyperion 100W (S), 200W/300W (M), 700W (L) 

- Cyclorama 300W/600W (M) 

Mit anderen Geräten: 

- Videoprojektoren, Laser, TV-Kameras, Nebelmaschinen, Lautsprecher etc. 



 

 

 

HARDWARE & SOFTWARE 

- Aluminium/Stahl-Konstruktion mit Kunststoffabdeckung 

- Schutzart IP20 

- Seitliche Tragegriffe 

- LCD-Display (beleuchtet, abschaltbar) 

- Firmware-Upgrades via PC 

- Diagnosefunktion & RDM-Zugriff 

 

MONTAGE 

- Fast-Lock Omega-Bügel 

 

ELEKTRIK 

- Leistung: 200W 

- Versorgung: 100–240 V, 50/60 Hz 

- Leistungsfaktor: PF > 0,94 @230V / > 0,98 @115V 

 

KONFORMITÄT 

- 2014/30/EU (EMV), - 2014/35/EU (LVD), - 2011/65/EU (RoHS) 

- ISO 9001:2015 Qualitätssystem (Italien) 

 

BAUGRÖSSEN (für Spotlight Hyperion Serie) 

 

Größe Gewicht Max. Traglast Hyperion Serie 

S 15 kg 25 kg 100 

M 20 kg 30 kg 200 + 300 

L 25 kg 35 kg 700 

 

Kundenspezifische Modelle für andere Produkte möglich. 


